
Data sheet also applicable for IF CIC Li D 8, IF CIC Li tu 8

Tech Level 16 12 8 tuneQuiX Li 8
AUDÍFONOS INSTANT FIT

Batería:  Lithium-ion
Amplificación:  50 dB



QuiX Li 8 | Datos Técnicos
2 ccm coupler Ear simulator

Nivel de presión acústica de salida

OSPL 90 a 1.6  kHz — 118 dB SPL
OSPL 90 (máximo) 114 dB SPL 126 dB SPL
HFA OSPL 90 108 dB SPL —
Ganancia total

FOG at 1.6 kHz — 53 dB
FOG (máximo) 50 dB 61 dB
HFA FOG 45 dB —
Ganancia de referencia 31 dB 43 dB
Frecuencia, ruido y directividad

Rango de frecuencia TL 16
TL 12
TL  8

100 – 9100 Hz
100 – 8700 Hz
100 – 8200 Hz

100 – 10300 Hz
100 –  8800 Hz
100 –  8300 Hz

Ruido de entrada equivalente 16 dB SPL 17 dB SPL
Distorsión armónica total en  
500 / 800 / 1600 / 3200 Hz 2 / 3 / 2 / 1 % 4 / 6 / 5 / — %

Tinnitus noiser banda ancha 71 dB SPL —
AI-DI —
Latencia < 15 ms
Sensibilidad de la bobina inductiva

MASL (1 mA/m) at 1.6 kHz — —
HFA MASL (1 mA/m) — —
HFA SPLITS (left/right) — —
RSETS (left/right) — —
HFA SPLIV — —
Bateria

Duración de la batería hasta 28 h
Compatibilidad con móviles

Modo micrófono 0.65 – 0.96 GHz
1.4 – 2.7 GHz

Modo telebobina —

— no aplicable

Para más información sobre los valores, consulte el apartado «Información adicional».
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QuiX Li 8 | Rango de ajuste
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Acoplador 2 ccm Simulador de oído
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Gestor de ruido

Características
Nivel tecnológico

Canales/Controles/
programas 48/20/6

Primera adaptación 
48 canales

24/12/6

16 812

32/16/6

Transmision directa de audio

Direccionalidad

Reducción de ruido

Funcionalidad HiFi/
Compresión de frecuenciai

Música

Tinitus

2 Ear Phone

Aclimatic/Registro de datos

Terapia de sonido
Terapia de muesca

Terapia de sonido
Terapia de muesca

Terapia de sonido
Terapia de muesca

En vivo,músicos,
Espectadores

Reducción de viento(Ruido)

Auto Volumen

Sincronización Binaural

Echo Clear /reverberación

Adaptativa AutomáticoAdaptativa Automático Adaptativa Automático

Gestor de ruido
Supresor de

impulsos

Gestor de ruido
Supresor de

impulsos

En vivo,músicos,
espectadores MusicSelect

Inteligente Inteligente

Occlumatic

Auto Optimización

Multi-Track Processing

G8 G8G8

Auto

Protección IP68 IP68 IP68

QuiX Li Batería
de Litio

Accesorios Programador

FOG/OSPL en dB

Batería sin
reproducción

App

56/120

28 horas

RANGO DE ADAPTACIÓN

Noahlink Wireless

G8
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QuiX Li 8 | Para más información
Abreviaturas

En esta ficha técnica se utilizan las siguientes abreviaturas:
SPL Nivel de presión sonora
OSPL Nivel de presión sonora de salida
HFA Media de alta frecuencia
FOG Ganancia total
MASL Nivel de sensibilidad magnetoacústica
SPLITS SPL de acoplador para un simulador de teléfono inductivo
RSETS Sensibilidad telefónica equivalente simulada relativa
SPLIV SPL En un campo magnético vertical
AI-DI Índice de articulación - Índice de directividad 
IRIL Nivel de interferencia relacionado con la entrada
RTF Referencia Frecuencia de prueba
ASHA Streaming de audio para audífonos

Normas e información adicional

 ● Todas las mediciones con el acoplador de 2 ccm se realizaron de acuerdo con ANSI S3.22:2014 y EN 60118-0:2015 si procede.   
 ● Todas las mediciones con un simulador de oído se realizaron con arreglo a la norma EN 60118-0:1993 + A1:1995 y a la norma 

DIN 45605 (gama de frecuencias), si procede.
    

 ● Todas las mediciones de compatibilidad con teléfonos móviles se realizaron de acuerdo con las normas EN IEC 60118-13:2020 
y ANSI C63.19:2019.

   

 ● Definición de compatibilidad con teléfonos móviles: Se espera que el usuario de audífonos pueda utilizar eficazmente un 
dispositivo inalámbrico compatible en posición de conversación en la oreja. Rango máximo alcanzable de compatibilidad con 
teléfonos móviles: 0,65 - 0,96 GHz y 1,4 - 2,7 GHz.

     

 ● Las curvas y figuras que representan la FOG se miden con una reducción de 20 dB y un nivel de entrada SPL de 70 dB.   
 ● Las cifras que representan el Ruido de Entrada Equivalente incorporan una expansión moderada.
 ● Condiciones de medición del ruido de acúfenos: todos los controles deslizantes de frecuencia individual de acúfenos en la 

posición máxima, el control deslizante de volumen maestro en la posición predeterminada (0 dB) y el control de volumen local 
en la posición predeterminada.

 

 ● Los valores de sensibilidad de la bobina inductiva, las curvas de respuesta inductiva y los valores nominales T se aplican 
únicamente a los instrumentos con telebobina.

 

 ● El consumo de corriente se mide en el ajuste de prueba de referencia (RTS) de acuerdo con las normas aplicables. 
Debido al de los audífonos que admiten RF (radiofrecuencia), la corriente de la pila se mide 3 minutos después de 
encenderlos (nota: sin emparejamiento).

 

 ● La autonomía de la pila se basa en los primeros ajustes de adaptación utilizando el 60 % del rango de adaptación y una señal de 
entrada ISTS (International Speech Test (ISTS) a 65 dB SPL (nota: emparejamiento establecido). La duración real de la pila 
depende de la calidad de la misma, la pérdida auditiva, el entorno sonoro, el uso y el conjunto de funciones activadas. En lo 
que respecta al uso de RF, la transmisión de audio Bluetooth desde del teléfono al audífono y del audífono al teléfono.

 
  

 ● Ancho de banda ampliado hasta 10 kHz sólo para dispositivos TL 16.  

Nota especial para los instrumentos con batería recargable de iones de litio incorporada

La autonomía de todas las pilas recargables de iones de litio se reduce con el tiempo. Las estimaciones se basan en la capacidad de 
las pilas recargables de iones de litio nuevas. En condiciones normales de funcionamiento, la batería conservará hasta el 80 % de 
su capacidad inicial después de 2 años de uso. Tenga en cuenta que el rendimiento de la batería variará en función de los patrones 
de uso individuales y de las condiciones ambientales.
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Subject to change  
without prior notice

The information in this document contains general descriptions of the 
technical options available, which do not always have to be present 
in individual cases and are subject to change without prior notice. 
The required features should therefore be specified in each 
individual case at the time of conclusion of the respective contract.
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